
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Das Argus APS-520W — Das ideale Netzteil für anspruchsvolle 
Office- und Gaminglösungen 

 

Das Argus APS-520W bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz 
von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel. 

Dank der effizienten Bauweise und des ideal konfigurierten 
Anschlusslayouts, bietet das APS-520W ausreichend Leistung für die 

daran angeschlossenen Komponenten. 

Der knallig gelbe 120mm Lüfter arbeitet geräuschlos und sorgt zudem 
für eine optimale Kühlung des Netzteils. 
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AC Input 115-230V     47-63Hz  

DC Output 3.3V 5V 12V1 12V2 -12V 5Vsb 

APS-520 

Max. 
Current 

18A 15A 22A  22A 0.3A 3A 

Max.  
Combined  

Power  

120W    470W     3.6W 15W 

520W 

Spezifikationen 

Leistung 520W 

Mainboard 20+4 Pin 1x 

4 Pin/ 4+4 Pin/ 8 Pin 12V -/•/- 

PCI-Express 6+2 Pin 1x 

PCI-Express 6 Pin - 

IDE 4 Pin 4x 
S-ATA 4x 

Floppy 1x 

Tachosignal Lüfter - 

115/230 V Eingangspannung •/• 

PFC Aktiv 

ATX-Format ATX 2.31 
Lüftergröße 120mm 

Lüftersteuerung Auto. 

Lautstärke 19-21dB 

Kabelmanagement - 

Schutzmechanismen OVP, SCP, OPP, UVP, OS 

Netzteil-Abmessungen (H/B/T) 86/150/140mm 
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T) 170/240/95mm 

Nettogewicht  1.25Kg 

Bruttogewicht  1.59Kg 

Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL) 1/10/320 

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Garantie 

Artikelnummer 

EAN-Code 

88882117 

4260133126015 

Lieferumfang 

Montageschrauben 

Netzkabel 

Handbuch 

Kabelbinder 

80+ Zertifikat - 
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•  = vorhanden 

-  = nicht vorhanden 
 

 

Geprüfte Qualität:  

Kabelkonfiguration 

4+4Pin 12V 

50cm 

PCI-Express 6+2Pin 

50cm 

Mainboard 20+4Pin 

50cm 

IDE 4Pin 

40cm 

IDE 4Pin 

15cm 

Floppy 

15cm 

15cm 

S-ATA 

50cm 

IDE 4Pin 

15cm 

S-ATA 

15cm 

S-ATA 

50cm 

IDE 4Pin 

15cm 

S-ATA 


